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UWAGA:

- zastosowanie wedfug przynaleznej deklaracji lub

oswiadczenia,

- wytrzymatos¢ na zgniatanie wg przynaleznej deklaracii
lub oswiadczenia,

- minimalna i maksymana szczelina zderzniowa wg

instrukcji montazu,

- Inne dfugosci na zaméowienie,

- klasa betonu: >=C40/50,

- klasa ekspozcyji betonu: od XC1, XD1, XF1, XA1, XM1

wg PN-EN 206, P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
- nasigkliwogé betonu: =<5%(*), ul. Kosciuszki 33, 46—200 Kluczbork ®
- stopiefi wodoprzepuszczalnosci: W8(*), NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710 P V - | PV.PREFABET
e ¥We KLUCZBORK SA.

- stopiei mrozoodpornosci w wodzie F150(*), - f b J[ |
- stopied mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50(%), WW W. p \/ p re O e ‘ Com ‘ p

- sposdb fqczenia elementdw: na uszczelki -
zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1, Inwestor /Zlecajqcy: Oznaczenie:
- szczelnosé pofgezenia uszezelki @ min. O,5bar,
- (*): odpowiednig wysoko$¢ nadbudowy dobraé — —

— *kY. P - -
(**): rekomendowany sposéb zwieficzenia: piyta Nazwa rysunku:

Seiangn o omenConany SPoS ) ] )
D oty /wsioty: rozoatrpwat. ndywidudinie Rura zelbetowa Witros DN1600 z korkiem, klasa S
Projektowat: Podpis:

Wymiary podano w [mm], mgr inz. Jacek ZYSEK

p Opracowat: Podpis:
WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC wat .
IMODYFIKOWANE — SZCZEGOLY U PRODUCENTA. mgr_inz. Kinga LEDWG
(¥) — wq deklaracji lub informacji towarzyszqcej deklaracji | Skala: Data: Numer projektu:  [Rewizja: [Nr rysunku:
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