RURA PROSTOKATNA RURA PR

OSTOKATNA

PRZEKROJ B-B felc do zafozenia uszczelki, PRZEKROJ A-A

szczelnosé potqcezenia
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UWAGA: 46-200 Kluczbork b4 077 447 08 83

- zastosowanie wedtug przynaleznej deklaracji lub o$wiadczenia,
- wymiary "b" i "h" wg aktualnego katalogu, inne na zapytanie,

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

ul. KosSciuszki 33 B 077447 1040

www.pv-prefabet.com.pl

PV

- dtugos$¢ elementu: do 200cm lub do 300cm - zalezna od wymiaru poprzecznego, RYSUNEK TECHNICZNY RURY
- wymiary podano w [cm], PROSTOKATNEJ PIONOWEJ

- rozstaw stopni/drabin wtazowych wg PN-EN 1917, Nazwa

- klasa betonu: >=C40/50, rysunku:

- klasa ekspozcyiji betonu: od XA1, XF1, XC1 wg PN-EN 206,

Data:
13.04.2021r

Skala
1:50

- nasigkliwosé betonu: =<5%,
- stopien wodoprzepuszczalnosci: W12, Numer rysunku | RP2.1_2021

- sposob tgczenia elementéw: na uszczelki wg EN 681-1,

9 } . Opracowat: Jacek Zysek
- szczelno$¢ potgczenia: min. 0,5bar,

Zastrzega si¢ prawa autorskie.
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