ULOZENIE RURY
NA PODBUDOWE PIASKOWEJ £90°

OBCIAZENIE POJAZDAMI TYPU
0D LKW12 DO SLWE0 (wg DIN1072)

Proj. nawierzchnia
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UWAGA:
wymiary podano w [cm],

Is >=0,97
Podsypka piaskowa
gr. >=20cm
Podbudowa/grunt
wg wytycznych
B.—¢_ 190 dokumentaciji
4\/ min. Zewn. /‘L projektowej
|, SzerokoS¢ wykopu uzalezniona |,
A ~ . .
od $rednicy rury, rodzaju
podbudowy 1 kqta posadowienia
UWAGA!
(*) — wedlug wytycznych instrukcji montazu i dokumentaciji projektowej
Posadowienie musi zosta¢ zaakceptowane przez projektanta.
Schemat posadowienia dotyczy sytuacji typowej wg zafozonych parametrow gruntéw.
W kazdym przypadku, schemat musi byc przeanalizowany z uwzglgdnieniem obliczen
statyczno - wytrzymato$ciowymi rur betonowych /zelbetowych.
P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kosciuszki 33 B 077447 1040 P V e
46-200 Kluczbork 54 077 447 08 83 oVWe
www.pv-prefabet.com.pl
RYSUNEK TECHNICZNY Data:
N PODBUDOWY RURY 08.12.2023r.
zi"r‘]’iu BETONOWEJ / ZELBETOWEJ Skala
rysuni: W WYKOPIE 130
Numer rysunku | PRO_£PP_90 2023
podbudowe rury pokazano jako przyktadowe rozwigzanie, Opracowat: Grzegorz Mateusiak/Jacek Zysek
dobér rur, wg obliczen statyczno wytrzymatosciowych. - -
Zastrzega si¢ prawa autorskie.

wg proj. drogowego
Grunt rodzimy lub wymiana

gruntu,Is 0,97-1,0
w zaleznosci od
lokalizacji kanafu
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