PRZEKROJ
B-B

(*)

nadbudowa

| ]

PRZEKROJ
-k

*)

nadbudowa

PRZEKROJ

ZwieAczenie (*¥*)

GO0

$1600

ot0

#1600 =2 ) 0
F N~ /
N~ pd

A=A
B

—
s AN
ol o
3 S A
C sl / /
N—— 7

N~ pd

—_

200 2650

3000

=

PRZEKROJ
D-D

Zwienczenie (**)

<

#1940
\
%/
%

31600
3

200 2950

3150

| >
$1940

$1600

PR/E

KROJ

C-C

nadbudowa (*)

ZwieAczenie (*¥*)

=

| Systemowy stopien wiazowy

| E

71

4

200

2650

3000

PRZEKROJ

F-F

1
)
1

[
R

g Zwienczenie (**)
=
e} S B — B '
S o= —F =
=
° min.#1000
Systemowy stopieri wiazowy
| O©
| O
sl =

200

2950

D0}

3150

UWAGA:

- zastosowanie wedfug przynaleznej deklaracji lub

oéwiadczenia,

- wytrzymato$¢ na zgniatanie wg przynaleznej deklaraciji

lub o$wiadczenia,

- minimalna i maksymana szczelina zderzniowa wg

instrukcji montazu,
- Inne dfugosci na zamdwienie,
- klasa betonu: >=C40/50,

- klasa ekspozcyji betonu: od XC1, XD1, XF1, XAl, XM1

wg PN-EN 206,
- nasigkliwos¢ betonu: =<5%(*),
- stopiefi wodoprzepuszczalnosci: W8(*),
- stopiei mrozoodpornosci w wodzie F150(%),

- stopiei mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50(*),

- sposdb fqczenia elementdw: na uszczelki
zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,

- szczelno$¢ pofgezenia uszczelki :
- (¥): odpowiednig wysokos¢ nadbudowy dobraé

min. 0,5bar,

- (**): rekomendowany sposdb zwiedczenia: piyta

odciqzajqca + piersciefi odcigzajgcy
- doloty/wyloty: rozpatrywa¢ indywidualnie

Wymiary podano w [mm],

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC
ZMODYFIKOWANE - SZCZEGOLY U PRODUCENTA.

(*) — wg deklaracji lub informacji towarzyszqcej deklaracii

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kosciuszki 33, 46—200 Kluczbork
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

www.pv—prefabet.com.pl
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Nazwa rysunku:
Studzienka styczna zintegrowana z rurqg DN1600 z

korkiem, klasa A
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