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UWAGA:

- zastosowanie wedfug przynaleznej deklaracji lub

odwiadczenia,

- wytrzymafos¢ na zgniatanie wg przynaleznej deklaracji
lub oswiadczenia,

- minimalna i maksymana szczelina zderzniowa wg

instrukcji montazu,

- Inne dfugosci na zamdwienie,

- klasa betonu: >=C40/50,

- klasa ekspozcyji betonu: od XC1, XD1, XF1, XA1, XM1
wg PN-EN 206,

- nasigkliwo$¢ betonu: =<5%(*),

- stopief wodoprzepuszczalnosci: W8(*),

- stopief mrozoodpornosci w wodzie F150(*),

- stopiefi mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50(*),

- sposdb fqczenia elementdw: na uszczelki

zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,

- szczelno$¢ pofqczenia uszczelki : min. 0,5bar,

- (*): odpowiedniq wysoko$¢ nadbudowy dobraé

- (**): rekomendowany sposdb zwiefczenia: ptyta

odciqzajgca + pierscief odcigzajgcy

- doloty/wyloty: rozpatrywa¢ indywidualnie

Wymiary podano w [mm],
WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC

ZMODYFIKOWANE — SZCZEGOLY U PRODUCENTA.
(*) = wg deklaracji lub informacji towarzyszqce] deklaracii
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